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	工事名	一般国道40号 天塩町 赤川橋仮橋設置外一連工事
	施工場所	北海道天塩郡天塩町
	施工工種	仮橋・仮桟橋工
	土質条件	－
	施工量	[旧橋撤去工]
　高欄撤去_L=60m
　舗装版破砕_V=15m3
　床版カッター_L=115m
　ワイヤーソーイング_A=14m2
　桁吊装置設置撤去_N=5桁
　桁材撤去_N=5本
　架設機械据付・解体_N=1回
　軌道設置・撤去_L=67m
　主桁2次破砕_V=130m3

[仮橋・仮桟橋工]
　杭橋脚打込_H形鋼,H400,L=22～30m(継施工1箇所),N=79本
　上部架設_W=185.7t
　覆工板設置_A=915m2
　仮設防護柵設置_L=100m
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	工事名	3・3・20永山東光線 道路改良工事1工区外
	施工場所	北海道旭川市
	施工工種	鋼矢板工
	土質条件	100<Nmax≦180
	施工量	[硬質地盤クリア工法]
　鋼矢板Ⅲ型,L=8.5~9.0m,N=432枚
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	工事名	一般国道38号 南富良野町 太平橋下部工事
	施工場所	北海道空知郡南富良野町
	施工工種	鋼矢板工
	土質条件	180≦Nmax≦250
	施工量	[A1橋台]
　鋼矢板圧入_鋼矢板Ⅲ型,L=11.0m,N=126枚
　切梁腹起_W=51t

[P1橋台]
　鋼矢板圧入_鋼矢板Ⅲ型,L=11.5m,N=116枚
　切梁腹起_W=48t
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	工事名	北海道新幹線 、橋りょう(PCけた)
	施工場所	北海道北斗市
	施工工種	鋼矢板工
	土質条件	－
	施工量	[バイブロハンマ工]
　H形鋼打込・引抜_H300,L=3.3~3.6m,N=28枚
　H形鋼打込・引抜_H400,L=12.0m,N=42枚
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	工事名	一般国道453号 壮瞥町 長流川橋橋脚工事
	施工場所	北海道有珠郡壮瞥町
	施工工種	仮橋工、鋼矢板工
	土質条件	－
	施工量	仮橋設置・撤去W=51.5t
鋼矢板引抜鋼矢板Ⅳ型,L=11.0m,N=171枚
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	工事名	経営体 暁第1地区 42工区
	施工場所	北海道空知郡南幌町
	施工工種	基礎杭工、鋼矢板工
	土質条件	－
	施工量	[パイルハンマ工]
　PHC杭A種φ300㎜,L=35.0～36.0m,N=27本
　鋼管杭Bφ350㎜,L=33.0~35.0m,N=8本
　PHC杭C種φ400㎜,L=34.0m,N=117本

[鋼矢板圧入標準工法]
　鋼矢板Ⅲ型,L=15m以下,N=155枚
　切梁腹起_W=23.8t
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	工事名	一般国道40号 天塩町 天塩大橋仮桟橋設置外一連工事
	施工場所	北海道天塩郡天塩町
	施工工種	仮橋・仮桟橋工
	土質条件	100名
	施工量	杭橋脚打込(バイブロハンマ工)
　H形鋼,H400,L=16m以下～25m,N=56本
上部工架設_W=116.4t
覆工板設置_A=400m2
仮設高欄設置_L=80m
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	工事名	北海道新幹線、明治高架橋他工事
	施工場所	北海道余市郡赤井川村
	施工工種	鋼矢板工
	土質条件	150<Nmax≦300、岩破・岩ｽﾞﾘ,最大長36cm,20～40N㎜2未満
250<Nmax≦1500
	施工量	[超硬質地盤クリア工法(フライホイール式パイルオーガ仕様)]
　鋼矢板Ⅲ型,L=8.0~9.5m,N=476枚
　鋼矢板Ⅳ型,L=12.5～15.0m,N=480枚

[硬質地盤クリア工法]
　鋼矢板Ⅲ型,L=10.0~10.5m,N=374枚
　鋼矢板Ⅳ型,L=12.5m,N=52枚
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	工事名	石狩LNG基地設備投資【石狩風力発電所】風車基礎土木工事
	施工場所	北海道石狩市
	施工工種	基礎杭工
	土質条件	－
	施工量	[パイルハンマ工]
　PHC杭φ700㎜,L=41.0m,N=16本
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	工事名	一般国道12号 岩見沢市 大和跨線橋撤去工事
	施工場所	北海道岩見沢市
	施工工種	旧橋撤去工
	土質条件	－
	施工量	[上部工]
　高欄L=178m、舗装版破砕_V=101m3
　床版カッター_L=309m
　コアボーリングφ50㎜,L=113m
　床版ブロック撤去_A=1401m2
　桁上破砕_V=88m3
　桁材撤去_W=210t、ベント設備一式

[下部工]
　ワイヤーソーイングA=423m2
　コアボーリングφ50㎜,L=48m
　下部ブロック撤去一式
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	工事名	北海道西部地区厚瀬沖合魚礁設置工事(補正)
	施工場所	北海道島牧郡島牧村
	施工工種	ブロック製作工、ブロック運搬工
	土質条件	－
	施工量	ブロック製作(クレーンリース)、ブロック運搬一式
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	工事名	JV北電泊原発防潮堤杭工事
	施工場所	北海道古宇郡泊村
	施工工種	150<Nmax≦300、岩破・岩ｽﾞﾘ,最大長36cm,20～40N㎜2未満
	土質条件	100名
	施工量	[超硬質地盤クリア工法(フライホイール式パイルオーガ仕様)]
　鋼矢板ⅤL型,L=10.0～18.0m,N=86枚

[硬質地盤クリア工法]
　鋼矢板ⅤL型,L=10.0～18.0m,N=147枚
　鋼矢板ⅥL型,L=18.5～20.0m,N=171枚
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